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WEASCIWOSCI SYSTEMU

ZNAKOMITA ODPORNOSC MECHANICZNA

N

Dzigki wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i $cieranie produkty epoksydowe sprawdzaja sig zaréwno
na nawierzchniach obcigzonych ruchem pieszym jak i ruchem kotowym. Po dodaniu piasku kwarcowego tworzy sie
ciggliwo-elastyczna izolacja nawierzchniowa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Niezaleznie od tego, czy
zastosujemy je w garazach podziemnych wielostanowiskowych, czy w halach przemystowych uzyskamy pewne
zabezpieczenie 0 wysokiej trwatosci.

ODPORNOSC CHEMICZNA

Odpornos¢ na dziatanie mediow o charakterze kwasnym lub zasadowym, atmosfere morska lub przemystowa
pozwala stosowac produkty epoksydowe w miejscach narazonych na silng agresje chemiczng takich jak: warsztaty
mechaniczne, hale magazynowe, zbiorniki oczyszczalni $ciekéw komunalnych i przemystowych, budowle
hydrotechniczne $rddlgdowe i morskie, a takze pomieszczenia branzy spozywczej.

ZNAKOMITA PRZYCZEPNOSC

Zywice epoksydowe [ZOHAN epoxy EP-601 i EP-602 uzyskuja wysoka przyczepnosé do wielu rodzajow
podtozy, co zapewnia duzg trwato$¢ wykonywanych powtok.

«
«
«

WYSOKA ELASTYCZNOSC

d

Na powierzchniach narazonych na duze ruchy termiczne lub dynamiczne elastyczno$¢ powtoki jest szczegdlnie
istotna. Réwnie wazne jest zachowanie tych wiasciwosci w szerokim zakresie temperatur. Wydtuzenie powtoki
epoksydowej IZOHAN epoxy EP-602 wynosi 93% (75% w temperaturze -10°C). Dla uszczelniacza IZOHAN epoxy
EP-603 powrdt elastyczny wynosi 100%.

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE | SCIERANIE

&

IZOHAN epoxy EP-602 osiaga wytrzymato$¢ na Sciskanie znacznie przekraczajaca parametry betonu. Powtoka
epoksydowa osiaga petne wtasciwosci oraz stopieri utwardzenia po 7 dniach. Po dodaniu piasku kwarcowego
tworzy sig ciggliwo-elastyczna powtoka o wysokiej odpornosci na $cieranie. Jednoczesnie petni funkcije izolacji oraz
warstwy nawierzchniowej.

APLIKACJA NA TRUDNE PODLOZA

Gruntowanie podtoza za pomoca produktu epoksydowego mozna rozpocza¢ nawet na silnie wilgotnych podtozach
betonowych. Dzigki temu oszczedza sig czas potrzebny na osuszenie podtoza, a inwestycja moze by¢ dalej
realizowana. Dodatkowo produkty epoksydowe mozna aplikowaé na przeszlifowanych oktadzinach ceramicznych,
kamieniu oraz lastrico, co wptywa na obnizenie kosztow robocizny dotyczacych demontazu istniejacych warstw
wykoriczeniowych. ]
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IZOHAN § OBSZARY ZASTOSOWAN

: OBIEKTY MAGAZYNOWE
PRZEMYSt SPOZYWCZY I CENTRA LOGISTYCZNE

GARAZE | PARKINGI
HALE PRODUKCYJNE WIELOPOZIOMOWE
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OBSZARY ZASTOSOWAN § [ZOHAN

BALKONY / TARASY OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

'31‘\

ZBIORNIKI NA WODE / NIECZYSTOSCI CIAGI KOMUNIKACYJNE
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ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

SYSTEM POSADZEK PRZEMYStOWYCH 3d.71

Uniwersalne rozwigzanie znajdujace zastosowanie na wszelkiego rodzaju narazonych chemicznie i mechanicznie
powierzchniach w budownictwie ogdlnym, przemystowym, hydrotechnicznym (zbiorniki balastowe,
przemystowe lub komunalne oczyszczalnie Sciekdw), a takze na ciggach pieszych i jezdnych. Szczegdlnie
polecane na posadzki wielostanowiskowych garazy podziemnych.

* bardzo dobra przyczepno$cé

e wysoka odporno$¢ chemiczna
* odpornosc¢ na Scieranie

e odpornosc¢ na uderzenia

* elastycznosé

Wktadka elastyczna
F Podioze betonowe
ﬂ IZOHAN sznur dylatacyjny o $rednicy 0 20% wigkszej niz szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej
n IZOHAN epoxy EP-601 - grunt epoksydowy

ﬂ IZOHAN epoxy EP-602* - membrana epoksydowa z piaskiem kwarcowym 0,8-1,2 mm
I3 1Z0HAN epoxy EP-603** - uszczelniacz epoksydowy

Posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie)

* dostepny w dwdch wersjach rozlewnej i pion/poziom oraz czterech standardowych kolorach

** dostepny w dwoch wersjach pion/poziom
4
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ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

BEZSPOINOWY SYSTEM POSADZEK PRZEMYStOWYCH 3d.7-2

System posadzek epoksydowych IZOHAN epoxy wyréznia wysoka elastyczno$¢ powtoki, pozwalajgca
na zastosowanie w uktadach bezspoinowych. Szczeliny dylatacyjne zostajg ukryte, co poprawia estetyke pokrycia.
Rozwigzanie wymaga zastosowania przerw dylatacyjnych o szeroko$ci maksymalnie 7 mm oraz p6l dylatacyjnych
nie wigkszych niz15 m’.

e bardzo dobra przyczepnosé

* wysoka odpornos¢ chemiczna
* odpornosc¢ na Scieranie

e odpornos¢ na uderzenia

* elastycznosé

Whkiadka elastyczna

H Podioze betonowe

ﬂ IZOHAN sznur dylatacyjny o $rednicy 0 20% wigkszej niz szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej
I} 1ZOHAN epoxy EP-601 - grunt epoksydowy

ﬂ IZOHAN epoxy EP-602* - membrana epoksydowa z piaskiem kwarcowym 0,8-1,2 mm
ﬂ Posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie)
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ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

SYSTEM DEKORACYJNEGO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI 3d.7-3

Uniwersalny system ochronno-dekoracyjny przeznaczony do stosowania na powierzchniach poziomych jak
i pionowych. Stosowany na zewnatrz — na balkonach, jak i wewnatrz pomieszczeri mieszkalnych, obiektéw
uzytecznosci publicznej, w garazach, halach produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, w tym pomieszczeniach
przemystu spozywczego, jak np. mleczarniach, masarniach, piekarniach.

e bardzo dobra przyczepnos¢

¢ odpornosc chemiczna

¢ odpornos¢ mechaniczna

* odpornosc na obcigzenia punktowe
* odpornosc¢ na temperature do 120°C
e bardzo dobre krycie

Podtoze betonowe

ﬂ 1ZOHAN epoxy P-405 - rozcienczona farba epoksydowa z dodatkiem 20% wody
ﬂ IZOHAN epoxy P-405 - farba epoksydowa

n IZOHAN epoxy P-406 - lakier epoksydowy (opcjonalnie)

ﬂ IZOHAN epoxy P-405 - farba epoksydowa z piaskiem kwarcowym zapewniajgcym
wtasciwosci antyposlizgowe

ﬂ IZOHAN epoxy P-406 - lakier epoksydowy (opcjonalnie)
6
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ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

SYSTEM NAPRAWY RYS | SPEKAN 3d.7-4

System umozliwia skuteczne zamykanie rys i spekari na powierzchniach betonowych, takze obcigzonych ruchem
kotowym. Naprawa rys na powierzchniach pionowych jest mozliwa przy zastosowaniu trzysktadnikowego
uszczelniacza IZOHAN epoxy EP-603 pion. Jesli istnieje konieczno$¢ wzmocnienia podtoza chtonnego,
porowatego lub o niskiej wytrzymato$ci mechanicznej, stosuije sie grunt IZOHAN epoxy EP-601.

* bardzo dobra przyczepno$cé

e wysoka odporno$¢ chemiczna
* odpornosc¢ na Scieranie

e odpornosc¢ na uderzenia

* elastycznosé

Rysa w podtozu betonowym

ﬂ Nacigcie wzdtuz rysy o szerokosci 2 cm

ﬂ Nacigcia poprzeczne dtugosci ok. 15 cm, co ok. 25 cm ze stalowymi wktadkami zbrojgcymi
n IZOHAN epoxy EP-601 - wzmacniajacy grunt epoksydowy

ﬂ IZOHAN epoxy EP-603 - uszczelniacz epoksydowy w zagruntowanej szczelinie albo
IZOHAN epoxy EP-603 pion - uszczelniacz epoksydowy do spoin pionowych

ﬂ Uszczelniacz epoksydowy posypany piaskiem kwarcowym
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WYKONANIE POSADZKI

1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ czyste, o odpowiedniej
wytrzymato$ci, bez rys, wystepéw i szczelin,
pozbhawione mleczka cementowego, ttuszczu, kurzu,
pytu i wtracen oraz innych substancji zmniejszaja-
cych przyczepnos$é. Podtoze moze byé suche lub
nawet silnie wilgotne. Oczyszczenie powierzchni
przeprowadzi¢ zaleznie od potrzeby poprzez
odkurzanie, szorowanie, frezowanie, metode
strumieniowo-$cierng, itd.

Y

2. GRUNTOWANIE PODLOZA

Sktadniki A i B gruntu IZOHAN epoxy EP-601
wymiesza¢ zgodnie z informacjami zwartymi w karcie
technicznej. Czas przydatno$ci wymieszanych
sktadnikéw wynosi ok. 45 minut. Powtoke mozna
aplikowa¢ za pomoca pedzla, watka lub natrysku
bezpowietrznego. W zalezno$ci od rodzaju podtoza
oraz temperatury podtoza i otoczenia przerwa przed
naktadaniem nastepnej warstwy powinna wynosic nie
wiecej niz 24 godziny.

3. NANIESIENIE POWLOKI

Sktadniki A i B powtoki IZOHAN epoxy EP-602 wymie-
szac z piaskiem kwarcowym zgodnie z informacjami
zawartymi w karcie technicznej. Czas przydatno$ci
wymieszanych sktadnikdw wynosi ok. 45 minut. Po-
wtoke nanosic recznie przy pomocy pacy zebatej. Po
roztozeniu natychmiast wyréwna¢ powierzchnie
teflonowym watkiem okolcowanym w celu odpowie-
trzenia powtoki. Przerwa przed naktadaniem nastepnej
warstwy wynosi 24 godziny.

https://www.technologie-budowlane.com/Izohan-6-156-103_156.html



WYKONANIE POSADZKI

4. WYPELNIENIE SPOIN DYLATACYJNYCH

Boki spoiny zagruntowa¢ za pomocg preparatu
IZOHAN epoxy EP-601. Sktadniki IZOHAN epoxy EP-
603 wymiesza¢ zgodnie z wymaganiami karty
technicznej. Produkt aplikuje sie poprzez wyciskanie
z butelki. Czas przydatnoSci wymieszanych
sktadnikéw wynosi ok. 45 minut. Uszczelniacz
w dylatacji powinien mie¢ styk tylko z dwoma
pionowymi powierzchniami, a dolna pozioma
powierzchnia powinna byC wypetniona sznurem
IZOHAN sznur dylatacyjny. Szerokos$¢ i gtebokos$é
uszczelnienia powinna wynosi¢ min. 5 mm a sznur
dylatacyjny powinien by¢ 0 20% szerszy od szczeliny.
Przy szerokich dylatacjach A>12 mm gtebokos¢ B
powinna wynosi¢ potowe szerokosci-A:B=2:1

Powyzszainstrukcja nie zastepuje informacji zwartych w Karcie Technicznej.
Petne informacje dotyczace stosowania produktow znalez¢ mozna na kartach technicznych dostepnych
nawww.izohan.pl.

WAZNE WSKAZOWKI

Aby unikng¢ niezmieszanych pozostatosci na Sciankach i dnie pojemnika, zaleca sig przela¢ mieszaning do
nowego pojemnikai ponownie zmieszac.

Nie uktadac powtoki, gdy temperatura podtoza jest mniej niz 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Zywotno$¢ mieszaniny zalezy od temperatury podtoza i otoczenia. Konczy sig, gdy materiat zmienia
konsystencje.

D
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WEASCIWOSCI PRODUKTOW

POWLOKA NAWIERZCHNIOWO-IZOLACYJNA

IZOHAN epoxy EP-601 — grunt epoksydowy

* gruntowanie podtozy mineralnych Czas schnigcia ok. 6 godzin
i stalowych przed aplikacja
IZOHAN epoxy EP-602 Petne utwardzenie  ok. 7 dni

« wzmochnienie podtoza chtonnego,
porowatego o niskiej wytrzymato$ci
mechanicznej

e grunt sczepny na przeszlifowanych
powierzchniach ceramicznych,
kamiennych, stalowych

e grunt pod pape zgrzewalng
moze by¢ stosowany zaréwno
na $wiezy (od 4 do 8 godz.) jak
i mtody (od 3 do 14 dni) beton

Opakowanie 3 kg, 6 kg

IZOHAN epoxy EP-602 - membrana epoksydowa

* do samodzielnego zabezpieczania Czas schniecia k. 24 godzin
konstrukcji betonowych i elementow ¢ 0. 24 gocziny

stalowych (przemyst, budownictwo, Petne utwardzenie  ok. 7 dni
zbiorniki balastowe i $ciekowe,

w budownictwie hydrotechnicznym
i morskim)

W wersji z piaskiem jako izolacyjna
warstwa nawierzchniowa na ciggach dostepna w 4 podstawowych kolorach:
pieszych i obcigzonych ruchem
kotowym (np. garaze wielostanowiskowe)

e W wersji z piaskiem jako izolacyjna
warstwa nawierzchniowa na tarasy RAL7040 RAL7046  RAL7024  RAL 3000
i balkony

« W wersji rozlewnej lub pion/poziom
w zaleznosci od miejsca zastosowania

USZCZELNIACZE EPOKSYDOWE

IZOHAN epoxy EP-603 - uszczelniacz epoksydowy

Opakowanie 4 kg, 6 kg

* do wypetniania szczelin dylatacyjnych  Gzas schnigcia ok. 6 godzin
na powierzchniach poziomych
wewnatrz i na zewnatrz budynkow Petne utwardzenie  ok. 7 dni

« do zamykania rys i spekan
na powierzchniach poziomych,
takze obcigzonych ruchem kotowym

Opakowanie 2 kg

https://www.technologie-budowlane.com/lzohan-6-156-103_156.html



WEASCIWOSCI PRODUKTOW

1ZOHAN epoxy EP-603 pion - uszczelniacz epoksydowy

e do wypetniania szczelin dylatacyjnych Czas schniecia ok. 6 godzin
szerokosci od 5 do 35 mm (naskérkowanie)
na powierzchniach pionowych
wewnatrz i na zewnatrz budynkow Petne utwardzenie  ok. 7 dni

« do zamykania rys i spekan

na powierzchniach pionowych Opakowanie 2kg

FARBY | LAKIERY

IZOHAN epoxy P-405 - farba epoksydowa ochronno-dekoracyjna

* ochronno-dekoracyjne malowanie Czas schnigcia do 24 godzin
powierzchni pionowych i poziomych
na zewnatrz, np. na balkonach oraz Petne wtasciwosci  po 7 dniach
wewnatrz, np. pomieszczen
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej,
w garazach, halach, magazynach,
hurtowniach, w pomieszczeniach
przemystu Spozywczego,
jak np. mleczarnie, masarnie, piekarnie,
browary

« o stosowania na takich podtozach
jak beton, tynki cementowe, tynki
cementowo-wapienne, ptyty g-k

Opakowanie 6 kg

IZOHAN epoxy P-406 - lakier epoksydowy

* na powierzchnie z powlok zywicznych  (zas schnigcia do 24 godzin
takze tych wykonczonych piaskiem
(np. IZOHAN epoxy P-405) Petne wfasciwosci  po 7 dniach
« na posadzki przemystowe, garazowe
i dekoracyjne
» moze by¢ stosowany takze
na powierzchnie pionowe
jako impregnat powierzchni
betonowych

Opakowanie 3 kg

11
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RYSUNKI

DYL W POSADZCE 7.1.1.

W przypadku intensywnego obcigzenia mechanicznego np. ciagi komunikacyjne obcigzone ruchem kotowym, stosowac wkleste lico
spoiny w celu zmniejszenia ekspozycji na czynniki mechaniczne (Scieranie, uderzenie).

IZOHAN epoxy EP-602

powioka epoksydowa zmieszana
wagowo 1:1 z piaskiem kwarcowym

o uziarnieniu 0,4-0,5 mm fub 0,8-1,2 mm

IZOHAN epoxy EP-601 IZOHAN epoxy EP-603
grunt epoksydowy
podktad betonowy IZOHAN sznur dylatacyjny

boki spoiny zagruntowane
IZOHAN epoxy EP-601

W przypadku przewagi obcigzenia ruchem pieszym stosowac spoing zlicowang z posadzka w celu zmniejszenia ryzyka potknigcia
i utatwienia czyszczenia spoiny.

IZOHAN epoxy EP-602

powlfoka epoksydowa zmieszana
wagowo 1:1 z piaskiem kwarcowym

o uziarnieniu 0,4-0,5 mm lub 0,8-1,2 mm

JZOHAN epoxy EP-601 IZOHAN epoxy EP-603
grunt epoksydowy
podkiad betonowy IZOHAN sznur dylatacyjny

boki spoiny zagruntowane
IZOHAN epoxy EP-601

12
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STREFA COKOLOWA

IZOHAN epoxy EP-602

powiloka epoksydowa zmieszana z piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,56 mm

lub 0,8-1,2 mm w stosunku wagowym 1:1

IZOHAN epoxy EP-601

wykoriczenie Sciany np. grunt epoksydowy
IZOHAN epoxy P-405 podktad betonowy
IZOHAN epoxy C-506

13
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RYSUNKI

DYLATACJA W STREFIE COKOLOWEJ

IZOHAN epoxy EP-602
powtoka epoksydowa zmieszana z piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,5 mm

fub 0,8-1,2 mm w stosunku wagowym 1:1
IZOHAN epoxy EP-601

grunt epoksydowy

podktad betonowy

IZOHAN epoxy EP-603

boki spoiny zagruntowane
IZOHAN epoxy EP-601
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PRZYKLADOWE REALIZACJE § IZOHAN

PLAC MANEWROWY, POMIECZYNO

ZakKres prac: Uzyte materiaty:  IZOHAN epoxy EP-601

Wykonanie izolacjo-nawierzchni w systemie bezspoinowym. IZOHAN epoxy EP-602

BALKONY, BANINO

Zakres prac: Uzyte materiaty:  IZOHAN epoxy EP-601

Wykonanie izolacjo-nawierzchni. IZOHAN epoxy EP-602

Wersja z piaskiem - odporna na $cieranie. T o -
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IZ0HAN § PRZYKLADOWE REALIZACJE

BROWAR TYSKI

ZakKres prac: Uzyte materiaty:  IZOHAN epoxy P-405

Malowanie posadzki i Scian farbg epoksydowg odporng na Scieranie i dziatanie Srodkdw chemicznych.

Zakres prac: Uzyte materiaty:  IZOHAN epoxy EP-603

Wykonanie uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnej na powierzchniach IZOHAN epoxy EP-603 pion
poziomych i pionowych za pomocg uszczelniacza epoksydowego.

16 IZOHAN sznur dylatacyjny
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PRZYKLADOWE REALIZACJE B |ZOHAN

MAGAZYN NEUCA, KIELCE

Zakres prac: Uzyte materiaty:  [ZOHAN epoxy EP-601
Wykonanie izolacjo-nawieszchni na rampie zatadunkowej oraz schodach. IZOHAN epoxy EP-602

PRALNIA KUTNO

ZakKres prac: Uzyte materiaty:  IZOHAN epoxy EP-601

Wykonanie posadzki z zywic epoksydowych IZOHAN epoxy EP-602 17
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Ofertowanie i zamowienia materiatu

Zapytania ofertowe:

www.izohan.pl — ,kontakt” > , Przedstawiciele Techniczno-Handlowi”

Zamowienia materiatow:
zamowienia@izohan.pl
tel. (58) 781 45 85

Wiecej informaciji: .

www.izohan.pl _.:/ 7
ry = /

IZOHAN sp. z 0.0.
ul. buzycka 2, 81-963 Gdynia, tel/fax: 58 781 45 85

e-mail: info@izohan.pt, wwuw,izohan:pt-—_
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